Visuele rioolinspectie
hieuwe stijl

Vanaf 2020 gaan inspecteurs hun
waarnemingen over de conditie
van het rioolstelsel gedetail-
leerder vastleggen. Dit levert
waardevolle informatie op voor
beheerders. Wat betekent de ver-
andering voor rioleringsbeheer-
ders en hun beheerpartners?

Conditie riool

In Nederland ligt 150.000 kilometer
riolering in het openbaar terrein’.

De vervangingswaarde van al deze
buizen, putten en andere objecten is
tientallen miljarden euro’s. Gemeenten
beheren de openbare rioolstelsels.

Zij houden de werking en conditie
ervan in de gaten, kijken naar de
mogelijke gevolgen bij falen van de
riolering en beslissen over vervanging,
renovatie en reparatie van objecten
en stelsels in samenhang met de rest
van de openbare ruimte.
Vervangingsprojecten zijn ingrijpend,

Inspecteur

Beheerder

met name omdat riolen vaak middenin
en diep onder de weg liggen. Werk-
zaamheden zijn duur, kunnen hinder
geven voor omwonenden en kunnen
leiden tot graafschade aan andere
kabels en leidingen?. Beheerders heb-
ben daarom behoefte aan informatie
over de conditie van de riolering van
de hoogst mogelijke kwaliteit om hun
beslissingen te kunnen nemen. Is bij
schade repareren, renoveren of ver-
vangen nodig? En zo ja: wanneer?

Oude werkwijze: inspecteren

is classificeren

Beheerders halen veel van hun infor-
matie over de conditie van het rioolstel-
sel uit visuele inspecties. In Nederland
voerden we tot nu toe inspecties uit
volgens de norm NEN 3399. De NEN
3399 is gebaseerd op de Europese
norm NEN-EN 13508-2 en vult deze
aan met een classificatiemethodiek.
Dit betekent dat een inspecteur elke
waarneming direct indeelt in globale
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klassen van 1 (niets aan de hand) tot
5 (ernstig). In 2015 is de NEN 3399
uitgebreid met het inspecteren van
putten, maar is het aantal klassen
versoberd.

Gemeentelijke beheerders bleken
niet met de NEN 3399:2015 uit de
voeten te kunnen. Zij kregen te weinig
informatie om beslissingen te nemen.
Voor veel soorten situaties noteerde
de inspecteur alleen nog maar 6f hij
een bepaald soort situatie zag, niet
hoe ernstig die situatie was.

Na grondige evaluatie hebben ver-
tegenwoordigers van alle partijen

- gemeenten, inspectiebedrijven,
adviesbureaus en softwareleveranciers
- samen geconcludeerd dat de werk-
wijze anders moet, zodat beheerders
wél de noodzakelijke informatie krijgen.
Stichting RIONED coérdineert de ver-
anderingen namens de gezamenlijke
partijen.
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Nieuwe werkwijze: inspecteren
en classificeren scheiden

In de nieuwe werkwijze inspecteert
Nederland volgens de Europese norm
NEN-EN 13508-2. De NEN 3399 ver-
valt op 1 januari 2020. Met de Euro-
pese norm wordt het toepassen van
de classificatiemethodiek losgekop-
peld van het inspecteren (zie figuur).
Concreet betekent dit dat inspecteurs
de details gaan vastleggen van wat ze
waarnemen. Beheerders krijgen dus
detailgegevens in plaats van klassen.

Veel beheerders zijn gewend om met
klassen te werken. Daar helpt hun be-
heersoftware mee. Bij het inlezen van
de inspectieresultaten laat de beheer-
software naast de detailgegevens ook
de klassen zien. Maar als de beheer-
der de detailgegevens nodig heeft, dan
kan hij daar op teruggrijpen.

Voordelen van het nieuwe

inspecteren

Het nieuwe inspecteren heeft een aan-

tal voordelen:

+ Beheerders zijn minder tijd kwijt bij
het analyseren van de conditie van
hun stelsel. Op dit moment moeten
beheerders veel van de beelden van

een inspectie zelf bekijken. Bijvoor-
beeld als zij willen weten hoe groot
de schade in een waarneming nu
precies is. Bij het nieuwe inspecteren
krijgt de beheerder deze details van
de inspecteur.

Beheerders kunnen beter beoordelen
of de conditie van hun stelsel stabiel
is of achteruit gaat. Is een scheur
dieper geworden sinds de vorige
inspectie? De details uit de inspectie
laten de beheerder ook binnen een
klasse kijken.

Beheerders kunnen betere keuzes
maken over inspectie en onderhoud,
omdat ze meer kennis krijgen van
hun stelsel. Dit leidt tot gerichte en
minder (hoge) investeringen, omdat
later ingegrepen kan worden of
omdat er voor reparatie of renovatie
gekozen wordt in plaats van vervan-
ging. Ook worden de onzekerheids-
marges in de planningen kleiner.

Het vastleggen van de details is
nodig voor toekomstige ontwikke-
lingen, zoals ‘big data’-analyses en
‘machine learning’.

NSTT No-Dig Event
2019

In de presentatie tijdens het

NSTT No-Dig Event 2019 vertellen
wij aan de hand van voorbeelden
meer over de achtergrond van het
nieuwe inspecteren van riole-
ringsobjecten. En we laten zien
wat gemeenten en bedrijven zelf
kunnen en moeten doen om zich
voor te bereiden op de nieuwe
situatie.
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